	Část 11
	CENÍK

OŠKRTY, SEKÁČE DO BOURACÍCH KLADIV
	10.3.2011

	
	Vyvarujte se nástrojů, které mají byť jen trochu různé rozměry úchytů, než je správné. Takový nástroj může snadno poškodit vaše bourací kladivo. Nemůžete-li najít v ceníku nástroj na své kladivo, volejte 311 693 992. Budeme se snažit poradit. Nástroje jsou vyráběny v Sheffieldu, Anglie.

Dále, náš dodavatel vyrábí celou řadu nástrojů a to i do velkých zemních strojů. Nestává se často, že nejsme schopni dodat. Potřebujete-li tedy nástroj, který není v ceníku, neváhejte se tedy na nás obrátit na tel: 311 693 992, nebo 311 693 894.


	Kč/kus + DPH

	Číslo
	Popis
	
	

	
	SDS  MAX, pro celou řadu kladiv
	
	

	914 900
	Oškrt, 300 mm
	
	164,-

	914 901
	Oškrt, 350 mm
	
	172,-

	914 903
	Oškrt, 400 mm
	
	178,-

	914 904
	Oškrt,450 mm
	
	198,-



	914 902
	Oškrt, 500 mm
	
	378,-

	914 905
	Oškrt, 600 mm
	
	388,-

	914 910
	Sekáč, 300 mm
	
	164,-

	914 911
	Sekáč, 350 mm
	
	172,-

	914 913
	Sekáč, 400 mm
	
	178,-

	914 914
	Sekáč, 450 mm
	
	198,-

	914 912
	Sekáč, 500 mm
	
	378,-

	914 925
	Sekáč široký 50 mm, 400mm dlouhý
	
	388,-

	914 935
	Sekáč široký 75mm, 300 mm dlouhý
	
	585,-

	918 980
	Drážkovací sekáč 25mm široký 300 mm dlouhý
	
	792,-

	914 990
	Pemrlice (Tool , 16P) 240 mm délka (přibližná cena)
	
	1.161,-

	
	
	
	

	
	
	
	


	4
	Standardní šestihran, 25 x 108 mm, velká PERMON kladiva a další kladiva, PANTHER 18kg
	
	

	910 043
	Oškrt, 380 mm
	
	359,-

	910 044
	Oškrt, 458 mm
	
	394,-

	910 253
	Sekáč  380 mm
	
	376,-

	910 254
	Sekáč  458 mm
	
	407,-

	910 926
	Bourací špičák, oškrt  380  mm
	
	1186,-

	910 430
	Sekáč šíře 76 mm,  380 mm
	
	756,-

	910 431
	Sekáč šíře 76 mm,  458 mm
	
	773,-

	910 434
	Sekáč na asfalt, šíře 125 mm,  380 mm
	
	1.032,-

	910 435
	Silniční sekáč, 115 mm šíře, 305 mm
	
	1.032,-

	910 436
	Lopatkový sekáč, šíře 75 mm, 356 mm
	
	1.032,-

	910 636
	Lopatkový sekáč, šíře 120 mm,  356 mm
	
	1.118,-

	910 664
	Lopatkový sekáč na jíl, šíře 125 mm, 405 mm
	
	1.459,-

	910 911 
	Stopka k pěchu, 203 mm
	
	746,-

	912 905
	Hlava pěchu, kulatá, průměr 125 mm
	
	1.494,-

	
	
	
	

	4
	Standardní šestihran, 22 x 82 mm, PANTHER 12 kg a další kladiva
	
	

	910 023
	Oškrt,380mm
	
	318,-

	910 024
	Oškrt, 458 mm
	
	352,-

	910 233
	Sekáč, 380 mm
	
	331,-

	910 234
	Sekáč, 458 mm
	
	366,-

	910 925
	Bourací špičák, oškrt, 380 mm
	
	1.151,-

	910 021
	Oškrt, 330 mm
	
	304,-

	910 420
	Sekáč šíře 75 mm, 380 mm
	
	911,-

	910 421
	Sekáč šíře 75 mm, 458 mm
	
	932,-

	910 424
	Sekáč na asfalt, šíře 125 mm, 380 mm
	
	1.007,-

	910 426
	Sekáč lopatkový, šíře 75 mm, 356 mm
	
	1.026,-

	910 662
	Sekáč lopatkový na jíl, šíře 125 mm, 407 mm
	
	1.427,-

	910 910 
	Stopka na pěch, 203 mm
	
	746,-

	912 905
	Hlava pěchu kulatá, průměr 125 mm
	
	1.494,-

	
	
	
	

	4
	Standardní šestihran 28 mm x 152 mm (axor)
	
	

	910 063
	Oškrt, 380 mm
	
	394,-

	910 273
	Sekáč, 380 mm
	
	407,-

	910 440
	Sekáč, šíře 75 mm, 380 mm
	
	725,-

	
	
	
	

	
	Standardní šestihran 32 mm x 160 mm, PANTHER 25 kg
	
	

	912 083
	Oškrt, 380 mm
	
	430,-

	912 084
	Oškrt, 458 mm
	
	464,-

	912 293
	Sekáč 380 mm
	
	444,-

	912 294
	Sekáč 458 mm
	
	478,-

	912 928
	Bourací špičák, oškrt 380 mm
	
	1.356,-

	912 450 
	Sekáč šíře 75 mm, 380 mm
	
	742,-

	912 451
	Sekáč šíře 75 mm, 458 mm
	
	792,-

	912 472
	Asfaltový sekáč, šíře 125 mm, 380 mm
	
	1.032,-

	912 454
	Asfaltový sekáč, šíře 125 mm, 330 mm
	
	998,-

	912 555
	Silniční sekáč, šíře 110 mm, 280 mm
	
	930,-

	912 456
	Lopatkový sekáč, šíře 75 mm, 356 mm
	
	1.076,-

	912 656 
	Lopatkový sekáč, šíře 125 mm, 356 mm
	
	1.024,-

	912 756
	Lopatkový sekáč, šíře 150 mm, 305 mm
	
	1.263,-

	912 668
	Lopatkový sekáč na jíl, 380 mm
	
	1.539,-

	912 903
	Stopka pěchu, 230 mm
	
	995,-

	912 906
	Hlava pěchu kulatá, průměr 180 mm
	
	1.867,-

	
	
	
	

	
	Standardní šestihran 19 mm x 50 mm (andres a vild)
	
	

	912 142
	Sekáč vyhnutý 60 mm šíře x 165 mm délka
	
	643,-

	
	Standardní šestihran 19 mm x 82 mm
	
	

	910 099
	Oškrt, 250 mm
	
	291,-

	910 309
	Sekáč, 250 mm
	
	300,-

	910 101
	Oškrt, 300 mm
	
	314,-

	910 311
	Sekáč, 300 mm
	
	321,-

	910 104
	Oškrt 450 mm
	
	352,-

	910 314
	Sekáč, 450 mm
	
	359,-

	910 120
	Sekáč šíře 50 mm, 250mm
	
	598,-

	910 140 
	Sekáč šíře 60 mm 250 mm délka
	
	645,-

	910 150
	Škrabka, 250 mm
	
	756,-

	
	
	
	

	
	PERMON kulatý, průměr 23 mm x délka stopky 50 mm
	
	

	914 321
	Oškrt, 330 mm
	
	405,-

	914 322
	Oškrt, 400 mm
	
	471,-

	
	
	
	

	
	PERMON kulatý, průměr 25 mm x délka stopky 75 mm
	
	

	914 025
	Oškrt, 330 mm
	
	342,-

	914 035
	Oškrt, 400 mm
	
	367,-

	
	
	
	

	
	PERMON kulatý, průměr 17,3 mm x délka stopky 60 mm
	
	

	914 018
	Oškrt
	
	Na požádání

	
	
	
	

	
	STANDARDNÍ  ŠESTIHRAN  22 mm x 108 mm
	
	

	913 018
	Oškrt, 305 mm
	
	329,-

	913 019
	Sekáč, 305 mm
	
	342,-

	913 118
	Oškrt 350 mm
	
	346,-

	913 119
	Sekáč  350 mm
	
	360,-

	913 020
	Sekáč šíře 75 mm, 305 mm
	
	937,-

	
	
	
	

	4
	HITACHI PH 65A, MAKITA HM1300, MAKITA HM1400, RYOBI CH-500
	
	

	914 614
	Oškrt, 410 mm
	
	564,-

	914 624
	Sekáč, 410 mm
	
	578,-

	914 615
	Oškrt, 450 mm
	
	578,-

	914 625
	Sekáč, 450 mm
	
	592,-

	
	
	
	

	
	HITACHI, KANGO 900, RYOBI CH-485
	
	

	914 111
	Oškrt, 300 mm
	
	224,-

	914 112
	Oškrt 380 mm
	
	235,-

	914 113
	Oškrt 450 mm
	
	253,-

	914 213
	Oškrt 600 mm
	
	362,-

	914 117
	Sekáč 300 mm
	
	224,-

	914 119
	Sekáč 450 mm
	
	235,-

	914 219
	Sekáč 600 mm
	
	253,-

	914 473
	Drážkovací sekáč, 25 mm šíře, délka 300 mm
	
	823,-

	914 376
	Vyhnutý sekáč, 75 mm šíře,  300  mm
	
	518,-

	914 496
	Široký sekáč, 75 mm šíře, 450 mm délka
	
	655,-

	914 475
	Široký sekáč, 50 mm šíře, 300 mm délka
	
	430,-

	914 118
	Sekáč, 380 mm
	
	235,-

	914 632
	Široký sekáč, šíře 75 mm, 410 mm
	
	Na požádání

	914 495
	Široký sekáč, šíře 50 mm, 450 mm
	
	524,-

	
	
	
	

	
	HILTI TP800/TE804
	
	

	914 673
	Oškrt, 350 mm
	
	412,-

	914 674
	Sekáč, 350 mm
	
	427,-

	914 678
	Oškrt 500 mm
	
	455,-

	914 679
	SEKÁČ 500 mm
	
	467,-

	
	
	
	

	
	HILTI TE 805 / TE 905
	
	

	914 972
	Oškrt 360 mm
	
	409,-

	914 982
	Sekáč 360 mm
	
	462,-

	914 974
	Oškrt, 500 mm
	
	437,-

	914 984
	Sekáč 500 mm
	
	496,-

	914 992
	Škrabka, 50 mm šíře, 360 mm
	
	630,-

	914 994
	Škrabka, 50 mm šíře, 500 mm
	
	698,-

	914 995
	Škrabka, 75 mm šíře, 360 mm
	
	806,-

	914 996
	Škrabka, 75 mm šíře, 500 mm
	
	885,-

	914 997
	Asfaltový sekáč,75 mm x 500 mm délka
	
	1.477,-

	914 999
	Lopatkový sekáč, 120 mm široký,  délka 500 mm
	
	1.588,-

	
	
	
	

	
	DUSS PO32                   do vyprodání skladu
	
	

	914 613
	Oškrt 420 mm
	
	864,-

	914 623
	Sekáč 420 mm
	
	864,-

	
	
	
	

	
	DUSS PK45              do vyprodání skladu
	
	

	914 628
	Oškrt 400 mm
	
	864,-

	914 638
	Sekáč 400 mm
	
	864,-

	914 648
	Škrabka, 50 mm šíře 420 mm délka
	
	998,-

	
	
	
	

	
	DUSS PK150              do vyprodání skladu
	
	

	914 629
	Oškrt 500 mm
	
	518,-

	914 639
	Sekáč 500 mm
	
	518,-

	
	
	
	

	
	BOSCH 11304  (velký úchyt) 
	
	

	914 611
	Oškrt 450 mm
	
	356,-

	914 621
	Sekáč 450 mm
	
	369,-

	914 642
	Široký sekáč, šíře 75 mm 380 mm délka
	
	685,-

	914 647
	Asfaltový sekáč, šíře 125 mm, 380 mm
	
	898,-

	914 655
	Lopatkový sekáč, 75 mm šíře, délka 380 mm
	
	1.008,-

	914 660
	Lopatkový sekáč na jíl, šíře125 mm, délka 380 mm
	
	1.209,-

	
	
	
	

	
	BOSCH 11302  (malý úchyt)
	
	

	914 695
	Oškrt 300 mm
	
	168,-

	914 735
	Oškrt 380 mm
	
	183,-

	914 740
	Oškrt  450 mm
	
	197,-

	914 763
	Oškrt 600 mm
	
	605,-

	914 696
	Sekáč 300 mm
	
	183,-

	914 736
	Sekáč 380 mm
	
	201,-

	914 741
	Sekáč 450 mm
	
	217,-

	914 764
	Sekáč 600 mm
	
	711,-

	914 698
	Široký sekáč rovný, 50 mm šíře, 300 mm
	
	460,-

	914 669
	Široký sekáč rovný 50 mm šíře, 380 mm
	
	690,-

	914 701
	Široký sekáč rovný 75 mm šíře, 300 mm délka
	
	565,-

	
	
	
	

	
	BOSCH 11205/11306, KANGO 637, RYOBI CH-465 (5kg kladivo)
	
	

	914 745
	Oškrt, 300 mm
	
	211-

	914 746
	Sekáč 300 mm
	
	225,-

	914 748
	Široký sekáč,  šíře 50 mm, délka 300 mm
	
	495,-

	914 753
	Široký sekáč,  šíře 75 mm, délka 300 mm
	
	606,-

	914 769
	Široký sekáč, šíře 50 mm, délka 450 mm
	
	Na požádání

	
	Postup pro obnovu ostří:

Kování: Zvyš teplotu železa, asi 35 mm od ostří na 950°C (jasně červená až oranžová barva). Rychle překovej. Nesmíš během kování nechat teplotu klesnout pod 750°C. Železo nechej vychladnout v oleji.

Kalení: zvyš teplotu železa asi do  50 mm od ostří, na 800 až 810 °C (na třešňově červenou barvu) a ponoř jen jeho špičku do vody a rychle s ní míchej ve vodě za účelem rychlého ochlazení.

Popuštění: okamžitě po zakalení doporučujeme popustit celé železo na teplotu 260 až 280°C na dobu asi 2 hodin a pak nechat vychladnout na normální teplotu.

Ostří železa by po vychladnutí mělo být lehce obroušeno za účelem odstranění miniaturních puklinek a ostrých hran kolem ostří, aby se zabránilo možným stresovým průnikům do materiálu železa. 

TYTO POKYNY SE TÝKAJÍ POUZE NÁSTROJŮ, KTERÉ SAMI DODÁVÁME.

Dále, mějte na zřeteli, že používání tupých nebo nesprávných nástrojů může poškodit vaše kladivo.


	
	

	

	VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE® 

tel: 311 693 992 Hořovice,   311 516 577 Beroun
	
	

	
	kup to, vem to, firma Berto
	
	


